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Pneumatic Vacuum Elevators Dossier Instalacion

Tipos de Instalacion

La instalacion del ascensor neumatico esta condicionada por

dos variables:
1. Altura (huida) de la ultima planta superior: 2. Lugar de la Instalacion
Formato Split * Altura minima para instalacion 2450mm Instalacion Modo Balcon: Requiere fijacion al forjado
Formato Cabezal ™ Altura minima para instalacion 2/700mm Instalacion Atravesando Forjado:  Requiere perforacion
Formato Cabezal Formato Split Balcon Atravesando Forjado
bomba de vacio g%ii‘llﬁsg?nf xtl(iomfﬁ de va i

110mm de didmetro

-Tubos de PVC

ESTE ESPACIO UNICAMENTE SE

TIENE EN CUENTA EN EL DIBUJO.

EN CUALQUIER INSTALACION NORMAL
NO EXISTE

2700mm

CINTURON
MODO —
BALCON

zona de baja presion

H min.

2450mm

cabina sellada

perforacion de E
techo/suelo perforacion de =
Ve~ 590 mim techo/suelo =
PVE52 = 1389 mm PVE30 =810 mm | ———=
PVE37 =990 mm
-, e I [ = —
zona con presion

atmosférica normal

2340mm

zona con presion
atmosférica normal

H min.

Calle Primavera 19, 28850, Torrejon de Ardoz, Madrid (ESPANA)
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J\/,

1. Altura inferior a 2550mm

Opcioén A)
\ SPLIT
Cuando es posible realizar perforacion en el techo.
La instalacion de tubo(s) PVC en posicion vertical L - [
directa hacia el techo. )

g Tubo(s) de PVC @ 110 mm
Forjado

Tubo corrugado @ 25mm
Conexion de CPanel PVE a
Split

ii—
]
1

iﬂ]
i g

Tubo de PVC @ 63 mm
maximo 2 codos
Conexién DRAKA 'y RJ45 a
CPanel PVE

h min 2450mm

\:/*_5 Cuadro eléctrico
——— \
[ CPanel PVE
con toma de energia
monofasica 220V

Nivel Planta Alta1

Calle Primavera 19, 28850, Torrejon de Ardoz, Madrid (ESPANA)
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1. Altura Inferior a 2550mm

Opcion B)

Cuando no es posible la perforacion en el techo es necesaria e

la instalacion del llamado “Adaptador mochila Split”.

Se coloca sobre el elevador, requiriendo una altura minima ~rcf-n=sd=s=f}><: |

entre suelo y techo de 2450 mm, con la particularidad que
permite conectar los tubos de PVC de 110mm de diametro en

forma horizontal, evitando los codos y reduciendo la altura —

minima necesaria.

,,,,,,,

Pneumatic Vacuum Elevators Dossier Instalacion

cafio de pvc@110 salida c

% NIVEL DE FONDO DE LOSA %:
f - ] s
L U = D L =2
Lik In
10 : ’%ﬁ?
[ =
e
o
Tp)
#
(q\]
L. PISO TERMINADO
Z 7/
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2. Altura inferior a 2700mm

|T_ T— Tyl D:I;
Opcién C) - T Tubo corrugado @ 25mm
SPLIT Conexion de CPanel PVE a
Instalacion estandar de ~ Split
formato split, haciendo
uso de codos para el ¥
acople de tubo(s) y chapa g Forjado |
split en la parte superior T Tubo(s) de PVC @ 110 mm
del cilindro. i ' J
= : ( T
— =
S = =
S 0 i
Q Tubo corrugado @ 25mm
m Conexién de CPanel PVE a
£ N Tubo de PVC @ 63
c In ubo de mm
é B N maximo 2 codos
© E% Conexion DRAKAy RJ45 a
=] CPanel PVE
=+ , .
= Cuadro eléctrico
CPanel PVE
con toma de energia
monofdsica 220V
Nivel planta alta
Lb | |
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3. Altura igual o superior a 2/700mm

Techo

Opcion D)

Si el cliente quiere formato
SPLIT, es posible instalar un
falso cabezal en el que ubicar
el Cuadro de Control PVE a la
vez que se cubren los tubo(s)
de PVC.

— 1 Cuadro eléctrico

| CPanel PVE instalado

en interior de Falso Cabezal
con toma de energia
monofasica 220V

Tubo(s) de PVC @ 110mm

h min 2700 mm

Tubo corrugado @ 25mm
Conexiéon de CPanel PVE a
Split

Nivel Plan\tle/a Alta ' SPLIT

Calle Primavera 19, 28850, Torrejon de Ardoz, Madrid (ESPANA)
Teléfono / fax: +34 91 886 75 39 | Mdvil: +34 608 502 217
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4. Planos Split

%30 255

150

940
470 770

170

680

—
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Pneumatic Vacuum Elevators Iypes of Installation

5. Posicion tubos conexion a Split

PVE30 PVE37 PVE52

UBICACION DE PUERTA

Calle Primavera 19, 28850, Torrejon de Ardoz, Madrid (ESPANA)
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Pneumatic Vacuum Elevators Types of Installation

6. PVE Panel de Control

140mm

Calle Primavera 19, 28850, Torrejon de Ardoz, Madrid (ESPANA)
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Pneumatic Vacuum Elevators Types of Installation

/. Ejemplo Instalacion Formato Split

Cable de maniobra & RJ45 desde la
2 tubos de PVC @110mm parte superior del ascensor hasta la

225632252?3 11: Ssﬁzgﬁgﬁ)org del ubicacion del Panel de Control PVE.

(suministrados por el instalador) (Suministrado por PVE) .
(2 tubos pasacables @ 40mm no Conexion 220V
/ suministrados) Linea de teléfono

|\‘ IR | /
(LIPS gy iz 7 P 7 PANEL X
; CONTROL

4 cables (seccion 4mm) que
—— conectan el Panel de Control

@)
o f 11—_—151_ PVE con la unidad motora

SPLIT UNIT SPLIT (suministrados por
| instalador).
7 s (G i (tubo pasacables @ 40mm no
; : suministrados)
o
o :
7 s v
74
= .
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8. Altura igual o superior a 2/00mm

Opcién E) Formato Cabezal

En el formato cabezal el sistema de bomba de vacio
vacio se encuentra directamente
ubicado en la parte superior del
conducto vertical. .
£
El cuadro eléctrico de maniobra esta zona de baja presion ?
en su interior, y para su £
instalacion soélo es necesario *
conectarlo a un toma de corriente cabina sellada
de 230v. perforacion de
.y . techo/suelo
Es el formato idoneo en viviendas PVE30=810 mm I
que cuentan con gran altura en la PVEs Z o
planta superior. y
Z0na con presion
atmosférica normal
(Altura minima para instalacion de
formato cabezal 2700mm). ]
3
Zona con presion é
atmosférica normal T

Calle Primavera 19, 28850, Torrejon de Ardoz, Madrid (ESPANA)
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9. INSTALACION BALCON

El ascensor neumédtico se puede
instalar en un espacio abierto, doble
altura o hueco de escalera, lo que se
denomina modo balcon.

Este tipo de instalacién se caracteriza
por su simplicidad y rapidez, gracias a
la pocas modificaciones constructivas
necesarias para acomodar el
ascensor.

Para darle estabilidad se requiere una
pequefia plataforma (no suministrada
por PVE) y un corddn de acero
alrededor del ascensor en cada
planta, el cual se fija al forjado
(suministrado por el instalador).
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EJEMPLOS DE INSTALACION BALCON

__ CORDON FIJACION

Ejemplo 1: (escala 2:1)

‘\
ESTE PEQUENO ESPACIO QUE
SE VE EN EL PLANO NO
EXISTIRIA EN UNA
- INSTALACION REAL
=i
g
- T == i ) N
177 mm ) \ —— CORDON FIJACION @
E
= =)
=t o ESTE PEQUENO ESPACIO QUE
= ~ F SE VE EN EL PLANO NO v
e 538 mm A EXISTIRIA EN UNA i
o~ INSTALACION REAL |
o
=1
! £
g , =g | 0
g g %
N — MAX. APERTURA DE
< ~ MAX. APERTURA DE ‘ PUERTA 90°
W ny PUERTA 90° Y
Ejemplo 2 le 2:1 N FIACI
je p 0] escale . CORDON FIJACION
ESTE PEQUENO ESPACIO QUE
SE VE EN EL PLANO NO

EXISTIRIA EN UNA
INSTALACION REAL

ESTE PEQUENO ESPACIO QUE CORDON FIJACION

SE VE EN EL PLANO NO
EXISTIRIA EN UNA
INSTALACION REAI
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10.INSTALACION
ATRAVESANDO FORJADO

En las instalaciones atravesando
forjado es necesario realizar una
perforacién en cada planta con un
didmetro unos 50mm superior al
didmetro exterior del ascensor.
Ejemplo: el modelo PVE37 requiere
una perforacién con un didmetro
minimo de 990mm. Para cubrir
esos mm de mas, se instalan
embellecedores de suelo/techo*.

Es importante que el interior de la
perforaciéon esté rematada/pintada, ya
que al ser un ascensor panoramico se
podra ver desde el interior.

* Los embellecedores de suelo se instalan en las
plantas intermedias y en la planta alta.

* Los embellecedores de techo se instalan en las
plantas intermedias y en la planta baja.

CEILING/FLOOR W @
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FLOORING STUD

H\INTERMEDIATE




V-SPACER
BRACKET

EJEMPLOS DE INSTALACION ATRAVESANDO FORJADO

o

Instalacion tipica atravesando forjado (escala 2:1)

1339 mm
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521 mm

7

PVE52

PVE30 PVE37

Diégmetro perforacién Diametro perforacién Diametro perforacion
recomendado: 800mm recomendado: 1000mm recomendado: 1400mm
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EMBELLECEDORES
DE TECHO
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